
Великий Новгород

НИЗКОВОЛЬТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
АРМАТА 045 

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

 0,6 кг/ вес изделия 
в упаковке

 8 шт/
упаков.

  405x460x352 мм/
групповая упаковка

 405x460x352 мм/
индивид. упаковка

  4,9 кг/ 
вес брутто

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

• ГИБКАЯ СТОЙКА позволяет размещать плафон в любое нужное положение

• НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - ПРИВИНЧИВАЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТЕ)

  Размер основания 80х80 мм. Установочный размер 64х64 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм

• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С IP68) 

Освещение рабочих зон станков и 
оборудования, монтажных столов 

ЦВЕТ МОДЕЛИ: 
черный
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Низковольтные светильники предназначены для освещения рабочих зон 
станков и оборудования, монтажных столов. 
Светильники выпускаются в двух исполнениях IP21 и IP68
Светильники класса защиты IP68 - используют на промышленных 
производствах, коммунальных 
объектах, в зонах повышенной влажности и запыленности. 
Такое оборудование защищено прочным корпусом, который не 
пропускает внутрь пыль и влагу. 

*По заказу клиента возможно изготовление моделей с длиной стоек 250, 410, 545, 650 мм

545*
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